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Container - Fésser - Kanister - Handel & Rekonditionierung

Kunststoff-Spundfédsser

Produktdetails

Fasser fuhren wir in allen erdenklichen Ausfiihrungen. So haben
wir fiir jeden Bedarf das optimale Fass im Programm. Fir den
Fall, dass Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Sie die von
Ihnen bevorzugte Ausfiihrung hier nicht finden, bitten wir um Ihren
Anruf oder eine kurze eMail. Selbstversténdlich fihren wir auch
ggf. bendtigtes Zubehér zu diesem Produkt.

Kunststoff-Spundfasser

Typ L-Ring 120 | Angaben sind Circa-Werte
Material: HMW-HDPE
Spunde: BCS 70x6 / BCS 38x6

BCS 70x6 / BCS 70x6

BCS 56x4 / BCS 56x4
Gewindehals nicht Uberstehend
geeignet fir Siegelkappen
Dichtungen nach Fullgut

Abbildung ahnlich

Volumen: 120 |

Gewicht: 5,4 kg

Abmessungen: 745 x 463 mm (H6he x Durchmesser)
Sonstiges: Zulassung nach D/BAM 10061, 10062

Kunststoff-Spundféasser

Typ L-Ring 2201 Angaben sind Circa-Werte
Material: HMW-HDPE
Spunde: BCS 70x6 / BCS 38x6

BCS 70x6 / BCS 70x6
BCS 56x4 / BCS 56x4
Gewindehals nicht Uberstehend
geeignet fur Siegelkappen Abbildung &hnlich
Dichtungen nach Fullgut

Volumen: 220 |

Gewicht: 8,5 kg

Abmessungen: 935 x 581 mm (H6he x Durchmesser)
Sonstiges: Zulassung nach D/BAM 10061, 10062,

9640, 9641, 5889

Alle Angaben verstehen sich als ,Circa-Werte*. Anderungen in Bezug auf GréRenangaben und Ausfithrungshinweise behalten wir uns vor.
Angaben Stand Méarz 2003



